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Max. load of one power supply: 1 piece 5m RGB LED strip (24W).
Do not connect the strip to power supply when it is in the package.
Before you change something at the LED-Stripe, please take it off the power

supply.

Please do not install it near heat source to avoid the damage on lighting fixtures

because of temperature increasing.

The light strip can be shortened or lengthened - take care of the scissor symbol.
If you cut the strip, follow the marks (01-03).

55848/55849

This kit contains:

* 5m RGB LED-Stripe
24W 1x

« Power supply 1x

« Corner connector 4x

« Remote controller 1x

* Receiver 1x

Packungsinhalt:

* 5 m RGB LED-Streifen
24W 1x

* Netzteil 1x

« Eckverbinder 4x

+ Fernbedienung 1x

» Empfangereinheit 1x

A szett tartalma:

* 5m RGB LED fény szalag
24W 1x

« Tapegység 1x

« Sarokkoétés 4x

« Téavkapcsold 1x

» Fogadod 1x

Obsah sady:

* 1x 5 m RGB LED pasek
24W

» 1x Napajeci zdroj

+ 4x Rohové spojky
+ 1x Dalkové ovladani
* 1x Prijima¢

Tato sada obsahuje:

* 5m RGB LED svetelny
pasik 24W 1x

+ Napajaci zdroj 1x

* Rohové spojky 4x

« Dialkové ovladanie 1x

* Prijima¢ 1x

W komplecie:

* 5m RGB LED tasma s$wietl-
na 24W 1 szt.

« Zasilacz, 1 szt.

» Wigzanie, 4 szt.

« Pilot, 1 szt.

« QOdbiornik, 1 szt.

Continutul setului:

+ 5m bandd LED RGB
24W (1 buc.)

« Bloc alimentare 1 buc.

* Vinclu 4 buc.

+ Telecomanda 1 buc.

+ Receptor telecomanda
1 buc.

If you lengthen the strip, take care of the proper power supply and check the

maximal loading of the main unit.

Entrust the electric works and repairs to specialists.
Installation surface must be smooth, clean and dry.
The LED strip can be used outside as well. (The adapter, the controll unit and the

remote control can only be used inside.

The product was tested in accordance with the IEC 62031 international standard.



{\Illvaximalbelastbarkeit des Netzteils: 1 x 5m RGB LED-Streifen (24
att]

Schliellen Sie den Streifen nicht an das Netzteil an, wahrend er sich in
der Verpackung befindet.

Trennen Sie den LED-Streifen von der Stromversorgung, bevor Sie
Anderungen daran vornehmen.

Stellen Sie ihn nicht in der Nahe einer Warmequelle auf, da hohe
Temperaturen ihn beschadigen konnen.

Sie kénnen den Streifen kiirzen oder verlangern - beachten Sie das
Scherensymbol. Wenn Sie den Streifen abschneiden, folgen Sie der
Markierung (1 - 3). Wenn Sie den Streifen verléangern, stellen Sie eine
ordnungsgemafe Stromversorgung sicher und Uberpriifen Sie die
maximale Belastbarkeit der Steuereinheit.

Lassen Sie elektrische Arbeiten oder Reparaturen von qualifiziertem
Fachpersonal durchfiihren.

Die Zieloberflache muss glatt, sauber und trocken sein. Der Streifen
kann auch im AuRenbereich verwendet werden. (Das Ladegerét,
Steuereinheit und Fernbedienung kénnen nur in Innenrdumen
verwendet werden)

Dieses Produkt entspricht vollstandig der internationalen Norm
IEC62031.

Tapegység maximalis terhelhetésége: 1db 5m-es RGB LED szalag
(24Watt)

Ne csatlakoztassa a szalagot a tApegységhez, amig a csomagolasban
van.

Mielétt a LED-szalagon valtoztatasokat allitana be, le az

Maximalna zataz napajacieho zdroja: 1ks 5 m RGB LED pasik (24W )
Nepripojujte listu k napajaciemu zdroju, pokial je eSte v obale.

Pokial chcete urobit akékolvek zmeny na RGB pasiku zariadenie vzdy
odpojte z elektrickej siete.

Prosime nemontujte do blizkosti tepelnych zdrojov, aby nedoslo k
poskodeniu svetelného telesa vysokymi teplotami.

Pri strihani alebo spajani pasiku dbajte na to, aby to bolo v mieste so
symbolom noZnic. Ak strihate pasik dbajte na oznacenia (01-03). Ak
pasik prediZujete dbajte na zodpovedajici napajaci zdroj a ovladac so
zodpoveda\]uclml maximalnymi vykonmi.

Prace na elektrickom obvode a opravy zverte do ruk odbornikom.
MontéZna plocha musi byt hladka, ¢ista a sucha.

LED pasik je mozné umiestnit aj do exteriéru. (Adaptér, riadiaca
jednotka a dialkové ovladanie si uréené iba na pouzivanie v
uzatvorenYch priestoroch).

Vyrobok plne zodpoveda IEC 62031.

Maks. obcigzenie zasilacza: 1 sztuka 5m tasmy LED RGB (24W).

Nie podtaczaj tasmy do zasilacza, gdyd]est w opakowaniu.

Zanim zmienisz co$ na tasmie LED, o tacz jg od zasilania.

Nie nalezy instalowa¢ go w pobllzu zrodta ciepta, aby unikngé
uszkodzenia opraw o$wietleniowych z powodu wzrostu temperatury.
Pasek $wietiny mozna skréci¢ lub wydtuzy¢ - uwazaj na symbol
nozyczek. Jesli przecinasz pasek, postepuj zgodnie ze znakami (01-
03) Jesli wydluzysz pasek, zadbaj o odpowiedni zasilacz i sprawdz

elektromos halézatrol.

Ne helyezze héforras kozelébe,

karosithatja a vilagitotestet.

A fényszalagot leréviditheti vagy meghosszabithatja — (ligyelien az

ollé szimboélumra. Ha a szalagot levagja, kdvesse a jelzést (01-

03). Amennyiben meghosszabbitja, gondoskodjon a megfelelé

tapellatasrol és ellendrizze a vezérlé maximalis terhelhetéségét.
elektromos munkalatokat illetve javitasokat bizza szakemberre.

Ardgzitési fellletnek simanak, tisztanak és szaraznak kell lennie.

A szalag killtéren is elhelyezheté. (Az adapter, a vezérléegység és a

taviranyito kizarolag beltéri hasznalatra

Atermék teljesen megfelel az IEC62031 nemzetkdzi szabvanynak.

mert a magas hémérséklet

Maximalni zataz napajaciho zdroje : 1 ks 5m RGB LED pasek (24 W)
Nepfipojujte liStu k napajecimu zdroji, pokud je jesté v obalu.

Pokud chcete udélat jakékoli zmény na RGB pasku zafizeni vidy
odpojte z elektrické sité.

Prosime nemontujte do blizkosti tepelnych zdroju, aby nedoslo k
poskozeni svételného télesa vysokymi teplotami

Pfi stfihani nebo spojovani pasku dbejte na to, aby to bylo v misté
se symbolem nizek. Pokud stfihate pasek dbejte na oznaceni (01-
03). Pokud pasek prodluzujete dbejte na odpovidajici napajeci zdroj a
ovlada¢ s odpovidajicimi maximalnimi vykony.

Prace na elektrickém obvodu a opravy svéfte odbornikiim

Montazni plocha musi byt hladkg, Cista a sucha

LED pasek je mozné umistit i do exteriéru. (Adaptér, fidici jednotka
a dalkové ovladani jsou uréeny pouze pro pouzivani v uzavienych
prostorech).

Vyrobek pIné odpovida IEC 62031.

1e obcigzenie jednostki sterujgcej.

Pomerz prace elektryczne i naprawy specjalistom.

Powierzchnia montazowa musi by¢ gtadka, czysta i sucha.

Zestaw nadaje sig wytacznie do uzytku w pomieszczeniach.

gé%%‘%kt zostat przetestowany zgodnie z migdzynarodowg normg IEC

Sarcina maxima admisa pt. un bloc de alimentare: 1 buc. banda LED
RGB, 5m lung (24W

Nu conectagl banda la alimentator pana cand acesta se afla in ambalaj.
Tnainte de orice modificare a benzii LED deconectati banda de la
alimentarea electrica de la alimentarea electrica

Nu asezati banda in apropierea surselor de caldura ca poate dauna
sursei de lumina

Banda luminoasa poate fi scurtatd, sau prelungita. Atentie la simbolul
Lfoarfeca”. La taierea benzii urmati semnul (01-03). In cazul prelungirii
asigurati alimentare corespunzatoare si verificati puterea maxima
admisa pt. blocul de comanda.

Tncredintati operatiile electrice unui specialist autorizat.

Suprafata de fixare trebuie sa fie neteda, curata si uscata.

Banda cu led se poate folosi si in exterior. (Adaptorul, unitatea de
control si telecomanda doar in interior).

Produsul este conform prescriptiilor IEC62031.



